
 

 

 

Aluminios Límite  Stocks se encarga de dar los siguientes tratamientos superficiales a los 

perfiles de aluminio, según las necesidades de nuestros clientes: 

o LACADO:  

Disponemos de una amplia gama de terminaciones de lacado de la  CARTA RAL; siendo los colores 
básicos los siguientes: 

 RAL 1013 BLANCO PERLA  

 RAL 1015 MARFIL 

 RAL 3005 ROJO BURDEOS 

 RAL 5010  AZUL GENCIANA 

 RAL 5013 AZUL COBALTO 

 RAL 6002 VERDE CLARO 

 RAL 6005 VERDE MEDIO 

 RAL 6009 VERDE OSCURO  

 RAL 7011 GRIS HIERRO 

 RAL 7012 GRIS OSCURO 

 RAL 7016 MATE   

 RAL 7016 GRIS ANTRACITA 

 RAL 7022 GRIS SOMBRA 

 RAL 7022 MATE 

 RAL 7035 GRIS CLARO 

 RAL 7038 GRIS AGATA 

 RAL 8007 MARRON MEDIO 

 RAL 8014  MARRON OSCURO 

 RAL 8017 MARRON CHOCOLATE   

 RAL 8019 MARRON GRIS 

 RAL 8019 MATE 

 RAL 9010 BLANCO BRILLO  

 RAL 9005 NEGRO BRILLO  

 RAL 9005  NEGRO MATE 

 Para rales NO básicos consultar disponibilidad y plazo    
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o LACADO CON BASE ANODICA: 

Muy utilizado cuando se quiere solucionar de forma definitiva la corrosión filiforme. 

o EFECTO MADERA: 

Disponemos de multitud de colores y texturas así como imitaciones de materiales de los más 
diversos tipos. La calidad de los acabados dan un aspecto tan real a la pieza que se logra la 
elegancia y la calidez de los materiales naturales combinadas con las ventajas que nos ofrece el 
aluminio 

Siendo los colores básicos los siguientes: 

 SAPELLY CAOBA 

 CEREZO DORADO,  CEREZO CON CATEDRALES  

 NOGAL OSCURO, NOGAL EUROPEO,   NOGAL ANDALUZ 

 ROBLE ASSI, ROBLE GOLDEN,   ROBLE RUSTICO, 

 PINO MOBILA M-8,   PINO NUDO,   PINO ENVEJECDO, 

o TEKA, CEDRO,   EMBERO,   ALISO,   AFRICA   

   

o ANODIZADO: 

Es un proceso de tratamiento de la superficie del perfil para su protección ante la corrosión 
ambiental. Mediante un baño electrolítico se consigue una capa anódica que puede variar desde 5 
hasta 25 micras. 
 
Esta capa confiere un aspecto metálico al perfil de aluminio por diferentes baños de sales de 
estaño, obteniendo una gama de colores bastante amplia. Sus terminaciones más habituales son: 

o INOX 
o PLATA 
o BRONCE 
o ORO 
o NEGRO 

 ya sean en tonos mates, brillos, gratados o repulidos.                   
  

 

 

 


